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Technicka data

Motor

Model

Typ

Pocet vélct motoru
Maximalni vykon motoru
Vykon motoru 97/68/EC
Wykon motoru dle ECE-R24
Vrténi x zdvih

Objem motoru

Otacky motoru

Tlumi¢ vyfuku

Vzduchovy filtr

Palivova nadrz

Pfenos vykonu - prevodovka
Pohon

Pocet prevodovych stupnd
Systém rizeni Bi-Speed
Uzévéra diferencialu

Brzdy

Rychlost jizdy (v zavislosti na pneumatikach)

Vpred

Vzad

Vyvodové hridele

Typ

Zadni

Mezinapravovy

Celni (na objednani)

Zadni a mezinapravovy vyvodovy hfidel
Hydraulika

VWykon Cerpadla

Pracovni hydraulika

Hydraulika fizeni + prevodovka

Zadni tfibodovy zaves

Wkon (zdvih) zadniho zavésu — ¢ep
VWkon (zdvih) zadniho zavésu — 600 mm

Hydraulické funkce (fidici jednotky)
Rizenf
Kabina

Rozméry

Délka (s 3bodovym zavésem)

Sitka (v zvislosti na pouzitych pneu)
Vlyska (v zavislosti na pouZitych pneu)
Rozvor

Svétla vyska (v zavislosti na pneu)
Polomér otacenf (bez brzd)
Pouzivané pneumatiky

Hmotnost

km/h
km/h

ot/min
ot/min
ot/min

I/min
[/min

kg
kg

mm
mm
mm
mm
mm

kg

Kubota D1703

24,9 (33,9)
24,5 (33,3
23,6 (32,1)
87 x 92,4
1647

STW37 STW40 ROPS

Kubota D1803
E-TVCS, kapalinou chlazeny, Diesel
3
27,3 (37,1) 28,7 (39,0
26,9 (36,6) 28,3 (38,5)
25,9 (35,2) 27,3 (37,1)
87 x 102,4
1826
2700
integrovany

suchy filtr/ papirova viozka
29,5

4 x 4 (s moznosti vyfazeni pfedni napravy)
hydrostaticka prevodovka — 3 skupiny
standardné
standardné — mechanicka na zadni napravu
kotouc€oveé brzdy v olejové lazni

34
26

nezavisly na prevodovce
540/540E (na objednani 540/1000)
2500
1000
moZnost samostatného i paralelniho provozu standardné

49,2
30,6
18,6
Kat. | s regulaci polohy
1150
890
Standard — 3 okruhy zadni (2x dvoucinna, 1x jednocinna)/

na objednani — 3 okruhy predni (1x dvoucinna s plovouci, 2x dvoucinnd)

hydrostatické fizeni

Velka bezpecnostni kabina, 4sloupkova konstrukce, efektivni vodni topent,

klimatizace s ventilaci, vzduchova sedacka, predni a zadni pracovni osvétlent,
vyhfivani zadniho okna, stérace a ostfikovace, 2x 12 V zasuvka (10 A/30 A),

1275

bezpecnostni ram ROPS

pfiprava na autoradio.

2940
1185-1420
2145-2175 2340-2360
1610
232-313
2,5

zabérové/travnikové/industridini
1275 1275 1080

Vyrobce si vyhrazuje pravo proveést technické zmény bez predchoziho ozndmeni. Predkladany prospekt slouZi vyhradné jako popis.



